
设备名称 高温型差示扫描量热仪（DSC）

品牌型号 德国耐驰 /  DSC 404C

收费标准 500℃以下：200元/样；500℃以上：300元/样；校内打5折

指标参数

1．温度范围：0～1400℃； 2．加热速率：0～50K/min；
3．基线漂移：< 3µv； 4．基线重复性：< 3µv；
5．温度精度：< 0.3℃； 6．灵敏度：< 3µW；
7．量热精度：< 3%； 8．测量范围：1000mW；
9．比热精度：< 3%； 10．恒温系统稳定性：0.03℃；
11．气体切换：自动；

功能特色

出色的稳定性和基线重复性。
可在真空下或吹扫气氛下进行测量。
新开发的微距调节系统，使得在更换传感器后能快速、方便而精确地优化基线。
新型 DSC 传感器拥有长久的机械稳定性，并能减小操作不一致所造成的影响。

软件控制的抽真空与气体切换过程，通过宏记录器预先设置分析程序，提高了测
量的自动化程度。

主要应用 在室温~1400℃以上的宽广温度范围内进行精确的比热测试

主要附件
Al2O3样品盘 Al2O3盖 Pt/Rh样品盘 Pt/Rh盖
恒温循环水浴器校正标样电子分析天平 Cp标定标样分析软件高压气瓶

样品要求

放置地点 教四楼C218

负责人及
联系方式

徐磊 010-61773940  50202504@ncepu.edu.cn

品牌：德国耐驰

型号：DSC 404C

简介：在室温~1400℃以上的宽广温度范

围内进行精确的比热测试

高温型差示扫描量热仪
（DSC）


